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Limity hluku v noční době
WHO

· LAeq,T = 45 dB v chráněném venkovním prostoru staveb (outside bedrooms)
· LAeq,T = 30 dB v chráněném vnitřním prostoru staveb (indoors) 

EU
· LAeq,T = 45 dB pro řídké osídlení „neighbouring properties“, 40 dB pro místa hustě osídlená „residential areas“ nebo speciální ochrany „institutions, week-end houses, gardens or recreations“

· GB: LA90,10min = 35-40 dB (podle počtu bytů „dwellings“, kWh, doby a hladiny exp.), 45 dB pro „insidera“, doporučení 5 dB nad hluk pozadí
ČR

· LAeq,T = 40 dB v chráněném venkovním prostoru staveb

· LAeq,T = 30 dB v chráněném vnitřním prostoru staveb

infrazvuk / nf zvuk
není limit

· doporučená hodnota v ČSN ISO 7196 LG=90 dB

· hladiny prahu slyšení pro jednotlivá frekvenční pásma v ČSN ISO 226

· směrné křivky (criterion curves) - hladiny akustického tlaku ve třetinooktávových frekvenčních pásmech již od 8 Hz

· hladiny prahu slyšení LPS v příloze č. 1 k nařízení vlády č. 148/2006 Sb. 

Závěry

· systém limitů v ČR je přísnější než v EU (WHO)

· měření infrazvuku a nf hluku v chráněném venkovním a vnitřním prostoru budov neprokázala výskyt infrazvuku ani nf hluku

· jak objasnit fungující lokality?

· pečlivé posuzování hlukové studie, zejména LwA a pohltivosti

· problémy:

· tonalita ve spektru

· zástavba v údolí (nefouká)

Děkuji za pozornost

